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I. ALGEMEENE BEPALINGEN.

1. De beroepsofficieren en de beroepsonderofficieren, die
behooren tot onderdeelen, waarvan personeel met het pistool
is bewapend, moeten dit voorschrift in zijn geheel kennen.

De reserve-officieren, die behooren tot vorenbedoelde onder-
deelen, moeten de hoofdstukken I, II (alleen de benamingen
van de vetgedrukte samenstellende deelen), IV t/m IX en
van punt 48 de gegevens betreffende de nitwerking kennen.

Het overige kader tot die onderdeelen behoorende, zoo-
mede degenen, die met het pistool zijn bewapend of ver-
moedelijk bij mobilisatie zullen worden bewapend (b.v. zij
die in de termen vallen voor schutter en helper bij den
mitr. M. 20), moeten bekend zijn met de benamingen van
de vet gedrukte samenstellende deelen, de behandeling, de
werking (in groote trekken), het onderhoud en de onder-
houdsmiddelen van het pistool.

2. Bij het aangeven van een zijde van het wapen of
van deelen daarvan, alsmede bij aanwijzingen omtrent de
richting, waarin deelen zich bewegen of moeten worden
bewogen, wordt het pistool verondersteld in den aanslag
te zijn.

—
II. SAMENSTELLENDE DEELEN, TOEBEHOOREN. (a)

3. Kast (1) waaraan:

greepbeugel (1A) waarin magazijn ;

beugelkrop (1B);

draagringbeugel (1C) met draagring (1D);
stuitingssuft (1E);

aanslagvlak (1F) voor de aanslagnok van de slede;

(a) De tusschen ( ) geplaatste getallen verwijzen naar de Platen I en IL




verhooging met ringvormige groeven tot verbinding van

kast en loop; gat tot doorlating van de patroon, met

geleiding voor het kogeleinde;

nok met komvormige uitholling voor de slagveerpin ;

glijbanen en geleirichels voor de slede;

infreezing tot geleiding van de ‘rlekkcr\nrk.

4. Linker (22) en rechter halve greep (21) en greep-

schroef (23).

5. Houderhaak (18), waarvan omgebogen einde met

groeven en klauw (18A).

6. Slot met: b

a. Afvaurinrichting, bestaande uit:

trekker (10) met trekkeras (11);
trekkervork (12), waaraan:
onderbrekingsnok (124),
beugel met druknok (12B),
stootvlak voor den tuimelaar (12C);
tuimelaar (13) met as (14), waaraan:
stootnok (134),
spannok (13B),
lip voor de stuitingsstift (13C),
aanlegvlak voor den rechter arm van
de trekkerveer;
trekkerveer (17) met:
twee armen en breed uiteinde,
haak (17A) voor den houderhaak;
slagpin (7) met:
punt,
spanning (7A),
uitgeboord cylindervormig deel;
slagveer (8);
slagveerpin (9).

b. Greepveiligheidspal (15) met as (16), waaraan:
paleinde met nok en insnijding voor de
stift van den rustpal (15A),
gat voor den staart van demw houder-
veiligheidspal,
lip voor den houderhaak (15B).

d.

! &
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Houderveiligheidspal (27) met as (29) en veer (28),
waaraan:
neus (27A),
staart (27B),
blad met ligplaats voor de veer (27C).
Rustpal (25) met veer (26) waaraan:
stift met uitsnijding en nok (25A),
as met borst voor de veer (25B),
hefboom (25C),
knop met tand (25D).
Loop (2), waaromheen sluitveer (19), met:
monding,
6 trekken en 6 velden,
kamer met kamerrand,
cyvlindervormige verdikking, met - vier
loopkragen (2A),
insnijding voor den patroontrekker,
insnijding voor de stift voor de patroon-
geleiding,
loopstift (2B),
infreezing voor de patroongeleiding.
Slede (3) met vizier (3B), waaraan:
patroontrekker (4) met veer (5) en
as (6), '
afsluiter met:
gat voor de slagpinpunt en gat voor
de loopstift, ligplaats voor de slagpin,
slagveer en slagveerpin, infreezing voor
de onderbrekingsnok,
aanslagnok (3A),
groeven (3C),
ligplaats voor het achtereinde van den
opsluitring, de sluitveer en den loop,
infreezing voor de nokken van den op-
sluitring,
infreezing voor de loopkragen,
infreezing voor den sluitpal,
hulzengat,
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geleirichels,

twee houdergroeven,

stift voor de patroongeleiding,

voorste (3D) en achterste (3E) rust voor
den rustpal.

9. Opsluitring (20) met:

vizierkorrel (20A),
geleiding voor den loop, met borst voor
de sluitveer,
sluitpal (20B) met veer (20C).
10. Patroonhouder (24) bestaande uit:
twee zijwanden,
bodem met lip (244A),
aanbrenger (24B) met veer (24C).
11. Toebehooren per pistool.
Bij het pistool behooren:
één pompstok, tevens ingericht als invetstok;
vijf patroonhouders,?)? elk voor 8 patronen, waar-
van 1 in het pistool en 4 in reserve, en
één vetkoker. 3

12, Het pistool met patroonhonder en de pompstok
worden gedragen in een pistooltasech: de reservepatroon-
houders per twee stuks in een houdertasch. %)

13. Exercitiepistolen M. 25 zijn pistolen M. 25, welke
dienen tot het houden van theorieén. Met deze wapens
mag in geen geval worden geschoten.

Zij zijn aan de linkerzijde van de slede uitwendig voor-
zien van een messingen plaat, waarop:

EXERCITIEPISTOOL.
VERBODEN HIERUIT TE SCHIETEN.

De opsluitring draagt aan de voorzijde een messingen ring.

1) Voorloopig worden slechts 3 patroonhouders en 1 houdertasch per pistool
verstrekt.

?) Bij het Einmol voor de Kon. Mar. en de Pol.Tr. béhooren zes patroonhouders,

waarvan 1 in het pistool en 5 in reserve.

8) Niet bij de Kon. Mar. en de PolTr. :

%) Bij de Kon. Mar. en de Pol.Tr. bovendien een patroonhouder in de daartoe aan-
gebrachte bergplaats op de pistooltasch, de 4 reserve-patroonhouders in een houdertasch,

b

Het toebehooren bestaat uit:

één pompstok, tevens ingericht als invetstok en

drie patroonhouders, elk voor 8 patronen, waarvan 1 in
het pistool en 2 in reserve.

Het "pistool met patroonhouder en de pompstok worden
gedragen in een pistooltasch; de twee reserve-patroon-
houders in een houdertasch. ?)

III. WERKING VAN DE ONDERDEELEN VAN HET
PISTOOL BIJ HET VUREN.

14. Verondersteld wordt, dat het pistool zich bevindt in
den toestand ,,geladen” (zie punt 25), dat de rustpal naar
beneden is gedrukt, het magazijn is gevuld en het pistool
vast in de hand wordt gehouden; hierbij moet dan de
greepveiligheidspal zijn ingedrukt.

Wordt de trekker nu achteruit gebracht, dan draait deze
om zijn as en drukt hij met zijn achterzijde tegen de
druknok van de trekkervork. Doordat deze met haar stoot-
vlak tegen de stootnok van den tuimelaar rust, wordt de
laatste tot draaiing om zijn as gebracht, waarbij zijn lip
en spannok omlaag gaan, zoodat de spanning van de slag-
pin vrijkomt. Gelijktijdig worden de beide armen van de
trekkerveer naar achter gebracht en verder gespannen.

De slagpin schiet onder de werking van de slagveer naar
voren en de slagpinpunt drukt het slaghoedje in, waardoor
de patroon tot ontsteking wordt gebracht.

Terwijl de kogel zich door den loop beweegt, wordt de
bodem van de patroonhuls door de spanning van de bus-
kruitgassen tegen het voorviak van den afsluiter gedrukt.
Hierdoor gaat de afsluiter en daarmede de slede achteruit.
De sluitveer wordt alsdan samengedrukt tusschen de cylinder-
vormige verdikking van den loop en de borst van den opsluit-
ring. De onderbrekingsnok van de trekkervork, welke onder
de werking van den tegen haar vlak rustenden linkerarm
van de trekkerveer omhoog werd gedrukt, en zich v66r het

1) Bij ‘de Kon. Mar. en de Pol.Tr. worden als toebehooren verstrekt twee patroon.
houders, waarvan 1 in het pistool en 1 in reserve.
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afgaan van het schot in de betrokken infreezing van den
afsluiter bevond, wordt bij het achteruitgaan van de slede
omlaag gedrukt. Dit is mogelijk, doordat de trekkervork in
een infreezing van de kast is geborgen, welke die vork aan
de achterzijde eenige beweging naar beneden toelaat.

Bij het omlaag gaan van de onderbrekingsnok gaat het
stootvlak voor den tuimelaar mee. Omdat nog op den trekker
wordt gedrukt, bevindt de tuimelaar zich nog in zijn
achtersten stand en kan hij nu door het omlaag gaan van
het stootvlak onder de werking van den rechterarm van de
trekkerveer naar voren schieten, zoodat de stootnok grijpt
over de trekkervork. Door de draaiende beweging van den
tuimelaar gaat de spannok geheel omhoog. Zulks is moge-
lijk, daar de ligplaats voor de slagpin in den afsluiter daar-
voor de noodige ruimte biedt. Vervolgens wordt de spannok
door de rond afgewerkte achterzijde van de spanning van de
slagpin, welke met de slede mede achteruit wordt bewogen,
naar omlaag gedrukt, om na het volledig terugloopen van
de slede voor deze spanning omhoog te springen en bij het
naar voren gaan van de slede de slagpin met slagveer
gespannen te houden. Tijdens de achterwaartsche beweging
van de slede lag de patroontrekker met zijn haak om den
rand in de groef van de patroonhuls. Na het ophouden van
den gasdruk op de huls — zoodra de kogel den loop heeft
verlaten — hield de patroontrekker, samenwerkende met de
tegenover hem gelegen stift voor de patroongeleiding, de
huls op haar plaats tegen den afsluiter. Is echter de slede
zoover achteruitgekomen, dat de huls vrij komt van den
kamerwand, dan werpt de druk van de slagpin de huls,
draaiende om den patroontrekkerhaak, naar rechts en boven
uit. Onder de werking van de aanbrengerveer drukt de aan-
brenger de patronen in den patroonhouder omhoog. Zoodra
de slede in den achtersten stand is gekomen, steekt de
bovenste patroon boven den patroonhouder uit, alleen nog
vastgehouden door de omgebogen uiteinden van de zijwanden
van den patroonhouder.
 De sterk gespannen sluitveer drukt de slede weder naar
voren en de afsluiter schuift de bovenste patroon uit den

7

patroonhouder. Hierbij richt de infreezing voor de patroon-
geleiding aan den loop het kogeleinde omhoog en in de
kamer, terwijl de omgebogen uiteinden van de zijwanden
van den patroonhouder de patroon eerst vrijlaten, wanneer
het kogeleinde in de kamer is.

Gesteund tegen het schuine vlak van de stift voor de
patroongeleiding en den haak van den patroontrekker wordt
de patroon in de kamer gevoerd. Hierbij grijpt de haak van
den veerenden patroontrekker om den rand in de groef en
zorgen de patroontrekker, de stift voor de patroongeleiding
en de loopstift, grijpende in hun gaten, voor den vasten
stand van den — tot op dit oogenblik niet onbeweeglijken
— loop.

Op welk tijdstip ook de trekker wordt losgelaten, eerst
wanneer de slede weder geheel naar voren is, kan de onder-
brekingsnok van de trekkervork omhoog gaan en komt het
stootvlak van de trekkervork weder voor de stootnok van
den tuimelaar te liggen. Het pistool is nu weder tot vuren
gereed.

IV. DE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN.

15. Door het aanbrengen van veiligheidsinrichtingen is
getracht, ongevallen met het geladen pistool zooveel mogelijk
te voorkomen.

Dit sluit evenwel niet uit, dat de schutter er steeds op
bedacht moet zijn dat, zoolang er nog patronen in het
magazijn aanwezig zijn, het pistool na elk schot onmiddel-
lijk weder is geladen en dat uitwendig aan het pistool
niet is te zien, of zich een patroon in de kamer bevindt.

16. De greepveiligheidspal steekt achter de greep uit
en is draaibaar om zijn as in de kast.

Hij wordt door de trekkerveer altijd naar buiten geduwd,
zoodat zijn nok komt onder de lip van den tuimelaar. Deze
kan dus niet omlaag gaan, zoodat de spanning van de slagpin
niet vrij kan komen van de spannok van den tuimelaar en
het, schot niet kan afgaan.

Wordt de greep van het pistool stevig met de volle hand




ol

omvat, dan wordt de greepveiligheidspal naar binnen ge-
drukt; het paleinde verplaatst zich naar voren en de lip
van den tuimelaar komt vrij.

17. De zich aan de linkerzijde van de kast bevindende
rustpal, welke om zijn as kan worden gedraaid, springt in
zljn ondersten stand in een rust aan den binnenkant van
de kast.

Wordt de knop van onder naar boven bewogen, dan grijpt
de tand in de achterste rust van de slede en zet zoo de
slede vast; daarbij beweegt zich de stift naar boven en komt
met haar nok voor het niet uitgesneden deel van het pal-
einde van den greepveiligheidspal, zoodat deze niet kan
wordhen ingedrukt. Het geheele samenstel wordt dus vast-
gezet.

Om het geheel te ontgrendelen, wordt de knop van boven
naar beneden bewogen, de tand komt uit de rust van de
slede en de nok van de stift komt voor de insnijding van
het paleinde. De greepveiligheidspal kan dus weder worden
ingedrukt en het slot werken.

De rustpal is op zoodanige wijze aangebracht, dat hij
gemakkelijk met den duim van de rechterhand in en buiten
werking kan worden gesteld.

18. De houderveiligheidspal komt automatisch in wer-
king, wanneer de patroonhouder wordt uitgenomen. Met een
as is hij in de kast bevestigd.

De neus, welke door den patroonhouder naar achter wordt
gedrukt, tengevolge waarvan de staart komt tegenover het
gat voor dien staart in den greepveiligheidspal, zal bij het
ultnemen. van den patroonhouder door de veer van den
houderveiligheidspal naar voren worden gedrukt; de staart
zal omhoog gaan en het staarteinde niet meer liggen tegen-
over het gat. De greepveiligheidspal kan dan niet meer
worden ingedrukt en dus ook het slot niet werken.

9

Y. BEHANDELING. ' %)%
Trekken van het pistool.

19. Met de rechterhand den sluitstoot van de pistooltasch
vrijmaken, de tasch openen en door trekken aan den greep-
beugel het wapen een weinig losmaken. _

Het pistool stevig in de greep aanvatten met den duim
links en de overige vingers rechts daarvan, het wapen uit
de tasch trekken en de houding aannemen als in punt 20
omschreven.

Houding met het pistool in de hand.?)

20. Draagt de man het pistool in de hand, dan heeft hij
met de rechterhand de greep zoo hoog mogelijk omvat, de
duim links, de overige vingers rechts, de wijsvinger uit-
gestrekt langs den beugelkrop; de onderarm is vrijwel
horizontaal; de monding van het wapen wijst naar voren.
Uitgezonderd in de liggende houding, is daarbij de rechter-
bovenarm aangesloten aan het lichaam, de houding van den
linkerarm is naar verkiezing. In liggende houding steunt de
rechterelleboog op den grond.

Opbergen van het pistool.

21. De tasch openen, vervolgens het pistool in de pistool-
tasch brengen; het wapen zoo ver mogelijk in de tasch
drukken. De tasch daarna met behulp van den sluitriem
sluiten.

1) Alle in dit hoofdstuk omschreven handelingen, met uitzondering van het trekken
on opbergen van het pistool, alemede het omlaag en omhoog brengen van dem rust-
al, worden, indien met het wapen in de linkerhand wordt geschoton, op overeen-
{(ntnr-t'i;;u wijze met de andere dan de in de omschrijving genoemde lichaamsdeelen
verricht en geschieden voor zoover toepasselijk in tegengestelden zin.

?) De oefeningen, omschreven in de punten 19 t/m 30, geschieden voor hen, die
met een pistoolkoord zijn uitgerust, met het pistoolkoord aan het wapen en om
don hals,

%) Van het gestelde in dit Hoofdstuk kan in de ,Bijzondere Reglementen en Voor-
schriften bij de Kon. Mar. en de Pol.Tr.” worden afgeweken. )

4 By het knielen met het pistool in de hand is de man op een of beide kniegn
doorgezakt en naar verkiezing doorzittend op de hiel of hielen; in liggende houding
ligt do man recht vooruit, daarbjj steunend op den linkeronderarm.
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Uitnemen van den patroonhonder.

22, Het wapen, als in de houding met het pistool in de
hand, naar rechts doen overhellen, met den duim van de
linkerhand den houderhaak naar achter drukken en ver-
volgens, door met den wijsvinger dier hand te drukken op
den lip van den bodem van den patroonhouder, dezen uit-
nemen.

Inbrengen van den patroonhouder.

23. De stand van het pistool is als bij het uitnemen
van den patroonhouder. Met behulp van den, met den ronden
kant naar voren gekeerden, patroonhouder den houderhaak
naar achter drukken en vervolgens den patroonhouder z66

diep in het magazijn schuiven, dat de houderhaak hoorbaar
inspringt, :

Vullen en ledigen van den patroonhouder.

24. Het vullen van den patroonhouder geschiedt patroon
voor patroon.

Den patroonhouder met den bodem omlaag in de linker-
hand en een patroon met den kogel gekeerd naar de hand-
palm tusschen duim en vingers van de rechterhand nemen,
den aanbrenger met de patroon omlaag drukken en deze
vervolgens zoo ver mogeiijk onder de omgebogen uiteinden
van de zijwanden van den patroonhouder schuiven. De
volgende patronen op gelijke wijze in den patroonhouder
brengen, door met de in te brengen patroon inplaats van
den aanbrenger de reeds ingebrachte patroon (patronen)
omlaag te drukken.

De handeling herhalen, totdat het vereischte aantal pa-
tronen is ingebracht. ;

Het ledigen van den patroonhouder geschiedt door de
patronen achtereenvolgens van achter naar voren uit den
patroonhouder te schuiven.

11

Laden en - herladen.

25. Bij deze handelingen wordt uitgegaan van de houding
met het pistool in de hand en wijst de loop naar het doel,
of indien geen doel aanwezig is, in zoodanige richting, dat
ongelukken niet kunnen voorkomen.

Den ledigen patroonhouder uitnemen, een gevulden pa-
troonhouder in het magazijn brengen, den rustpal met den
duim van de rechterhand naar beneden drukken. _

Het pistool een weinig voorwaarts en voor het midden
van het lichaam brengen, de groeven van de slede aanvatten

Y ini crahamean  Trridarelea mae - -~ s ‘s
nzglfiiglpnrefcﬁ;;g}: ?}Yz\lder indrukken van de greepveiligheidspal,

de slede krachtig naar achter trekken, totdat ze stuit, en

deze daarna loslaten. . o o soori;noae hand,

den rustpal met den duim van de rechterhand omhoog
schuiven. Dit laatste blijft achterwege, indien onmiddellijk
moet worden gevuurd.

Aannemen van de vaardighouding.

26. In de houding met het pistool in de hand, met den
duim van de rechterhand den rustpal omlaag brengen en
vervolgens den wijsvinger in den beugelkrop buigen, zonder
den trekker aan te raken, waarna deze vinger steunt tegen
den voorkant van den beugelkrop.

In staande houding tevoren half links-om maken, doch
het hoofd in de oorspronkelijke richting houden en vervolgens
het linkerbeen een weinig naar links plaatsen.

Aanslaghouding.

2%. Het lichaam isin den stand als bij de vaardighouding;
het. wapen met bijna of geheel gestrekten rechterarm ter
hoogte van het rechteroog met de vizierlijn zoo nauwkeurig
mogelijk in de richting van het doel; het linkeroog gesloten;
de greep stevig omvat, zoodanig, dat de greepveiligheidspal
is ingedrukt; de wijsvinger gebogen tegen den trek];er,
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zonder dezen te drukken en zoodanig, dat deze zich onge-
veer tusschen het voorste en tweede lid van dien vinger
bevindt.

Yuren.

28. Het wapen uit de vaardighouding langs den kortsten
weg in den aanslag brengen; zoonoodig snel de richting
verbeteren en vervolgens afdrukken.

Nadat het schot is gevallen het oog openen en den trek-
ker loslaten; vervolgens de vaardighouding hernemen.

Moeten op eenzelfde doel meer schoten achtereen worden
afgegeven of moeten achtereenvolgens eenige doelen met

kleine onderlinge tusschenruimte onder vuur worden ge-

nomen, dan behoeft tusschen de schoten niet in de vaardig-
houding te worden teruggekeerd. De trekker wordt na elk
schot snel losgelaten en de wijsvinger vervolgens weer
gebracht in den toestand als bij de aanslaghouding.

In rust stellen van het pistool.

29. Den wijsvinger uitstrekken langs den beugelkrop ;
met den duim van de rechterhand den rustpal omhoog
brengen en vervolgens uit de vaardighouding terugkeeren
in de houding met het pistool in de hand.

Ontladen.

30. De stand van het pistool is als bij het uitnemen -

van den patroonhouder. Den patroonhouder uitnemen, den
rustpal naar beneden drukken. De slede aanvatten, naar
achter trekken en loslaten als bij het laden in de 3de zin-
snede van punt 25 is aangegeven.

UOL GBI UK RO, U1 UL urz ae de oyerige Jil;ll‘ﬁ
vah diehand”de on, e . het . adlze wordt

vuitgeworpen, opvangen; de slede naar voren laten glijden. °

Vervolgens een ledigen patroonhouder in het magazijn
brengen, afdrukken en den rustpal omhoog brengen.

18

Het pistool opbergen; den uitgenomen patroonhouder bij-
vullen met de uitgeworpen patroon en opbergen in de
houdertasch.

VI. UITEENNEMEN EN INEENZETTEN.

31. Het pistool nimmer verder uit elkander nemen, dan
voor het beoogde doel noodig is (zie punt 39). Verwisselen
van onderdeelen van verschillende pistolen zorgvuldig ver-
mijden.

Zoowel het wapen als de onderdeelen mimmer op onreine
of zandige plaatsen neerleggen.

32. Het scheiden van den loop met slede van de kast.
Het wapen ontladen, behoudens het omhoog brengen
van den rustpal.

Den ledigen patroonhouder uitnemen.

De slede zoover terugdrukken, dat de tand van den

rustpal tegenover de voorste rust van de slede komt.

Den rustpal omhoog drukken.

Den loop zoover mogelijk naar rechts draaien.

Den rustpal omlaag drukken, tegelijkertijd de slede

met de hand tegenhoudende.

De slede met loop naar voren van de kastschuiven.

De slagpin, slagveer en slagveerpin uit de ligplaats

in de slede nemen en zorgvuldig bijeen houden.
Het plaatsen van den loop met slede op de kast.

De slagpin, slagveer en slagveerpin in hun ligplaats

in de slede schuiven.

De slede met loop van voren naar achter over de

kast schuiven, zoodat de geleirichels van de kast in

de groeven van de slede komen. !

De slede zoover naar achter drukken, dat de pal

tegenover de voorste rust van de slede komt. Bij het

naar achter schuiven erop letten, dat de slagveerpin

in haar uitholling komt.

Den rustpal in de rust van de slede drukken.

Den loop zoover mogelijk naar links draaien; hiertoe

deze, zoo noodig, eenigszins naar voren trekken.
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De slede zoover naar achter drukken, dat de rustpal
vrij komt van de voorste rust, dan den rustpal om-
laag drukken en de slede, met de hand tegenhoudende,
langzaam naar voren laten glijden; daarna den rust-
pal weder omhoog drukken.

Den patroonhouder inbrengen.

Het scheiden van den loop en de slede. .
Den loop met slede scheiden van de kast (zie punt 32).
Den loop naar links draaien, totdat hij terugschiet.
Den sluitpal naar voren drukken en den opsluitring
een kwartslag naar rechts draaien; de sluitveer drukt
dan dien ring naar buiten. Loop met sluitveer uit-
nemen.

Indien noodig, de sluitveer, naar rechts draaiende,
van den loop nemen. Er op letten, dat de sluitpal en
de sluitpalveer niet zoekraken.

Het ineenzetten van den loop en de slede.

Indien afgenomen, de sluitveer draaiende om den

loop brengen.

Den loop, met de kragen naar boven gekeerd, zoover
in de met het vizier omlaag gehouden slede schuiven,
dat de kragen komen te liggen tegenover de infree-
zing voor de kragen in de slede en den loop naar
rechts draaien.

De slagpin, slagveer en slagveerpin in hun ligplaats
schuiven.

Den aldus in elkaar gezetten loop met slede over de
kast schuiven, totdat de tand van den rustpal in de
voorste rust van de slede kan worden gebracht.
Den rustpal omhoog drukken.

Den loop naar links draaien, met de linkerhand de
slede zoover naar achter drukken, totdat de rustpal
vrilkomt van de voorste rust, dan den rustpal om-

laag drukken en de slede, met de hand tegenhoudende,

langzaam naar voren laten glijden.

Den rustpal in de achterste rust drukken.

Den opsluitring, met vizierkorrel naar rechts, op de
sluitveer plaatsen, deze laatste indrukken, totdat de
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ring stuit tegen de slede, den ring een kwart slag
draaien, zoodat de sluitpal in zijn_ mfreezmgalp de
slede sprmgt -
9. Een ledigen patroonhouder in het magazijn bren,c_ven
36. Verder uiteennemen van het pistool, dan aange-
geven in de punten 32 en 34, Is verboden. )

-
¥

VIL. ON])ERHOUDSMIDDELI-E\---

37. Gebruikt mogen worden:

Loopborstels.

Katoenen, linnen of flanellen lappen.

Pompstok met werk.

Wapenolie.

Vetlappen om de wapendeelen licht gevet te houden.

Puntige, zachte poetshoutjes, met werk of een lap om-
wikkeld, of een loopborstel; om‘aatsen, welke anders
moeilijk te bereiken zijn, te reini en in te vetten.

VIII. HET ONDERHOUD.

38. De metalen deelen van het pistool moeten steeds
licht zijn ingevet. De blanke deelen en de deelen, welke
over elkaar wrijven, worden met wapenolie geolied; hierbij
moet in het oog worden gehouden, dat te veel olie kan
schaden.

Het schuren of blank poetsen van gekleurde deelen is
verboden. Voor verwijdering van ingevreten roest moet het
wapen in herstelling worden gegeven.

Behalve na het schieten, is het in den regel voldoende
het pistool uitwendig met een drogen lap af te vegen en
daarna de metalen deelen met een vetlap in te smeren.

39. Aan het onderhoud van den loop moet de grootste
zorg worden besteed. Dit onderhoud bepaalt zich tot het
steeds goed ingeolied houden van den loop.

Nadat het pistool is ontladen, geschiedt het inolién met
loopborstel, pompstok en wapenolie. Bij het inolién mag
zich geen patroonhouder in het magazijn bevinden, terwijl
de slede achteruit moet worden gedrukt en in de voorste
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rust moet worden vastgezet, zoodat de borstel den geheelen
loop kan raken. Het op- en neerhalen van den borstel mag
vooral niet te haastig geschieden, opdat de binnenwand van
den loop overal van olie wordt voorzien. Men zorge er voor
geen borstels te gebruiken, waarvan de haren te veel zijn
afgesleten. Telkens als een pistool moet worden ingeolied,
moet de borstel, door dezen met lichten druk door de hand
over een lap te halen, worden schoongemaakt. Gebruikte
of verontreinigde olie mag niet worden gebezigd.

Het inolién der loopen heeft plaats:

a. bij de schietoefeningen zoo spoedig mogelijk na het
laatste schot;

b. mna de schietoefeningen bij terugkomst in het kwartier
en na andere oefeningen, wanneer het pistool nat
is geworden. In het laatste geval moet de loop te
voren worden drooggemaakt;

¢. van pistolen, welke in gebruik zijn, regelmatig één-
maal in de week op een tijdstip door den C.C. (E.C.,
Bt.C.) te bepalen.

Indien de omstandigheden zulks mogelijk maken, wordt
een goed resultaat van het onderhoud der pistoolloopen ook
verkregen door deze onmiddellijk na het schieten minstens
4 uur in een plat bakje, gevuld met wapenolie, te laten
liggen.

Naar de schietbaan moeten steeds de noodige reinigings-
middelen worden medegenomen,

Na terugkeer van het schieten of wanneer het pistool
nat is geworden, wordt het wapen uiteengenomen als aan-
gegeven in punt 32 en daarna gereinigd. Het uiteennemen
volgens punt 34 mag slechts bij grondig reinigen van het
pistool geschieden en dan onder toezicht van een onder-
officier.

40. JIeder pistooldragende is verantwoordelijk voor het in -
goeden staat houden van zijn pistool. Het magazijn moet,

indien het pistool niet is geladen, steeds zijn gevuld met
een ledigen patroonhouder. Het is verboden iets aan het
pistool te veranderen; eigendunkelijk aangebrachte wijzi-
gingen kunnen het wapen gevaarlijk maken.

.f 17
IX. DE INSPECTIE.

41. Degene, die een pistool inspecteert, overtuigt zich
vooraf, dat het pistool ontladen is, door den patroon-
houder uit te nemen en de slede eenmaal krachtig achter-
waarts over de kast te trekken, totdat ze stuit, in de
kamer te kijken, of geen patroon daarin is blijven zitten
en daarna de slede los te laten. ey

42. Hij onderzoekt of de onderdeelen van het juiste
nummer (zie punt 47) zijn voorzien, of het wapen behoor-
lijk onderhouden en in elkander is gezet, of de slede zonder
stoornis over de kast heen en weer kan worden bewogen,
of het wapen zich na het openen weder behoorlijk sluit, de
onderlinge werking van de onderdeelen der afvuurinrichting,
waarbij het aftrekken niet te zwaar mag gaan, of de drie
veiligheidsinrichtingen, n.l. de rustpal, de houder- en de
greepveiligheidspal, haar dienst doen.

Na het afnemen van de slede en den loop, let hij er op,
of zich inwendig in den loop of in de kamer roest vertoont
(in het bijzonder in de kamer, daar dit aanleiding kan geven
tot hulsklemmingen, welke het automatisch werken van
het pistool kunnen belemmeren), of de loop uitwendig is
beroest, een uitzetting of bramen vertoont, of de loopkragen
zijn beschadigd, zich slijtage aan de wrijvende deelen en
aan de spannok vertoont, de kast inwendig beroest of vochtig
is, de halve grepen hinderlijk zijn beschadigd of scheuren
vertoonen, de patroonhouders zijn beschadigd of gedeukt,
de zijwanden daarvan aan de bovenzijde te veel zijn uit-
gebogen, of het kleursel te veel is afgesleten, of het vizier
goed vastzit, de slagpin één geheel vormt met slagveer en
slagveerpin en de aanbrenger behoorlijk werkt, of het toe-
behooren en het lederwerk aanwezig zijn (zie de punten 11
en 12), juist zijn genummerd (zie punt 42), en in goeden
staat verkeeren.

X. HERSTELLINGEN.

43. Als regel geschieden de herstellingen aan het pistool
aan de Artillerie-Inrichtingen (afd. Wapenfabriek). De her-
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stellingen, door de Mr. geweermakers en zwaardvegers uit
te voeren, bepalen zich tot het aanbrengen van de ver-
wisselstukken, welke zich in den voorraad verwisselstukken
van de korpsen bevinden, het wegnemen van hinderlijke
bramen, het richten van verbogen onderdeelen en het in-
en uitwendig schoonmaken van het pistool.

XI. DE MUNITIE.

44. De scherpe patroon No. 21.

Deze bestaat uit:

een messingen patroonhuls met aan de achterzijde een
rondgaande groef, waarin de haak van den patroontrekker
grijpt; in den bodem een inzinking met aambeeldje en
twee brandgaaties;

het slaghoedje ;

de kogel, bestaande uit een hard looden kern met ver-
kopernikkeld stalen mantel;

de lading, bestaande uit schietkatoenbhuskruit.

45. De exercitiepatroon voor pistool M. 25.

Deze bestaat uit een patroonhuls, een ledig ingedeukt
slaghoedje en een kogel.

De patroon is uitwendig vernikkeld.

De huls is voorzien van een rondgaande groef.

46. Verpakking.

De patronen N°. 21 worden verpakt bij 24 stuks in doozen
met tusschenschotten van geparaffineerd lederkarton.:

De doozen worden voorzien van het merk:

24 P. S. N°, 21
voor pistool M. 25,
Aanmaak. (Initialen van de fabriek van aanmaak).
_(Jaarcijfer).

XII. GEGEVENS BETREFFENDE HET PISTOOL EN
Z1JN MUNITIE. -

497. Merken en nummers.
De pistolen M. 25 zijn doorloopend genummerd. Boven-
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dien zijn zij boven op de slede gemerkt met een gekroonde
W.1) Verder zijn van alle pistolen de navolgende onder-
deelen van het nummer voorzien:

de Kkast,

de loop,

de opsluitring,

de patroonhouders,

de pompstok,

de slede.

- Bij de Kon. Mar. en de Pol.Tr. zijn de pistooltasch en de
houdertasch genummerd met het nummer van het pistool,
waarbij zij worden gebruikt, terwijl véor dit nummer is
geplaatst resp. ,,Kon. Mar.” of ,,Pol.Tr.” en daaronder het
jaartal van indienststelling.

48. Gewichten en afmetingen. Gegevens betreffende de
nitwerking.
Gewicht van het pistool met ledigen pa-
% gn a6 6 (3L ISR PR AR R 0,675 kg
Lengte van het pistoolic ./ .oiias alin 178 mm
Hoogte van het pistool i {iviifo sl 122 mm
Breedte van het pistool. . . . . . . 32 mm
s Rauher . e e 9 mm
R G 2 R S e S 113 mm
{ aantal trekken . s i 6
Lengte van de patroon . . . . . . . 2b
Gewicht van de pabroom /iy iJ L viii 9,6
Gewicht van den kogel. ity 6
Gewicht van de kruitlading . . . . . 0,21

Annssnpgsspelheid o fc o pn seEanly  h 2560
Mondingaenergie . ... i b dallibnig e ode i 1188
Gasayile (6 hieh whta b Gl b LS amilin e i feraen 1890
Indringingsvermogen op een afstand van

10 m<nvarenhoub 1o i el biusios feideiy B8

1) De pistolen, in ﬁebmik bij de Kon. Mar. en de Pol.Tr, zijn niet gemerkt met

een gekroonde V\f, doch zijn op de rechterzijde van de slede respectievelijk gemerkt
on. Mar” en ,PolTr.”, gevolgd door het nummer, daaronder het jaartal van in-
ienststelling.
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Indringingavermogen op een afstand van

26 m in vurenhout . . £+ 68 mm
Indringingsvermogen op een af’stand van

50 m in vurenhout . . . + 67 mm
Maximum dracht (bij een elevatie van

& 40npradenyy b on R LR TR e s ) m

XIII. DE SCHIETOPLEIDING.
A. ALGEMEEN.

49. De schietopleiding heeft ten doel den man een zoo-
danige vaardigheid bij te brengen, dat hij in staat is een
tegenstander op den daarvoor in aanmerking komenden
afstand snel te treffen, ongeacht de houding waarin en de
omstandigheden waaronder hij vuurt.

50. Het pistool is een vuistvuurwapen met groote tref-
juistheid op zeer kleine afstanden; het projectiel is op de
voor het gebruik van het wapen in aanmerking komende
afstanden zeer werkzaam. Daardoor is het wapen bijzonder
geschikt voor het handgemeen en voor den strijd op af-
standen binnen 20 m.

51. In de omstandigheden, waaronder van het pistool in
den regel wordt gebruik gemaakt, zal de schutter eenerzijds
zijn blootgesteld aan de zenuwstorende invloeden van het
gevechtsveld, terwijl hij anderzijds, in verband met den
korten afstand, waarop hij zich van zijn tegenstander be-
vindt, verplicht is tot snel handelen. Het is daarom nood-
zakelijk, dat hij alle handelingen werktnigelijk, juist en
snel leert uitvoeren.

Aangezien de noodzakelijke snelheid van uitvoering slechts
bij uitzondering voldoenden tijd zal laten om nauwkeurig
met behulp van de vizierlijn te richten, moet den schutter
in hoofdzaak worden geleerd de richting te vmkrijgeu door
middel van den aanslag (juist-snellen aanslag).

52. In vele gevallen zal de onmiddellijke bedreiglng niet
zoo groot zijn, dat de tijd tot handelen in die mate wordt
beperkt, als in het vorige punt werd aangegeven. Derhalve
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dient naast het aanleeren van den juist-snellen aanslag bij
de opleiding aan het scherp richten de noodige aandacht te
worden geschonken, teneinde, indien de omstandigheden
zulks toelaten, daarmede de trefkans te verhoogen.

53. De C.C.Y) draagt zorg, dat de wapens, welke bij de
opleiding worden gebezigd, zoo goed mogelijk drachthoudend
zijn en dat geen wapens in gebruik blijven, welke een te
groote spreiding vertoonen.

Ten aanzien van de spreiding geldt als maatstaf, dat een
beeld van 8 schoten op den afstand van 10 m, geschoten
door een goed schutter met deugdelijk ondersteunde hand,
geen grootere H.S. en B.S. vertoont dan 12 em.

54. leder, die een pistool in gebruik of onder zijn be-
rusting heeft, is ten volle verantwoordelijk, dat het —
behalve wanneer het onmiddellijk tot vuren gereed moet
zijn — ongeladen is.

Teneinde ongelukken te voorkomen, moet steeds — tenzij
om bijzondere reden den leerling wordt opgedragen hiervan
af te wijken (zie o.a. punt 72) — op zoodanige wijze worden
gehandeld, alsof het wapen met scherpe patronen geladen fis.

Alle verplaatsingen geschieden met den rustpal omhoog
gebracht.

55. Bij de schietopleiding kan en moet de vaardigheid
in_ het schieten met het pistool voor een groot deel worden
verkregen zonder het gebruik van seherpe patronen.

56. De normale wijze van vuren met het pistool is die
met het pistool in de rechterhand. Personeel bewapend met
de klewang of sabel, moet veelvuldig met het pistool in de
linkerhand oefenen. Voor de overigen is dit alleen noodig,
indien hierdoor betere uitkomsten worden verkregen.

De hierna behandelde oefenstof heeft, tenzij anders wordt
vermeld, betrekking op het uitvoeren van de verschillende
schiethandelingen met het wapen in de rechterhand; deze
worden voor zoover mogelijk op dezelfde wijze met het
wapen in de linkerhand beoefend en toegepast.

1) Met C.C. wordt "mede aangeduid iedere commandant, die zelfstandig met de
schietopleiding is belast.
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B. VOORBEREIDENDE OEFENINGEN.
a. Algemeen.

57. De beoefening van de, in de hierna genoemde onder-
deelen b. t/m k. neergelegde oefenstof kan, tenzij anders
wordt vermeld, ongeveer gelijktijdig plaats vinden; hierdoor
kan de noodige afwisseling in de oefenstof worden gebracht.

b. Trekken van het pistool en opbergen van het wapen.

58. Groote vaardigheid in het trekken van het pistool
is noodig, om ook onder de moeilijkste omstandigheden het
wapen tijdig tot vuren gereed te hebben.

59. De volgende handelingen moeten eerst afzonderlijk
worden beoefend :

— openen van de pistooltasch; sluiten daarvan;

— losmaken van het wapen en plaatsen van de rechter-
hand in de greep;

— trekken van het wapen uit de tasch; brengen van
het wapen in de tasch en vastdrukken.

60. De leerling mag naar deze verrichtingen niet zien,
omdat dit de werktuigelijke uitvoering in den weg staat.

6l. Indien de verrichtingen zonder fouten geschieden,
worden de oefeningen voortgezet in verschillende aan het
terrein aangepaste houdingen, terwijl het trekken van het
pistool ook loopende wordt beoefend.

¢. Laden en ontladen.

62. Bij het onderricht in het laden en ontladen is het
gebruik van exercitiepatronen noodzakelijk.

63. De onderwijzer waakt tegen het gebruik van ver-
ontreinigde houders; de aanbrenger moet goed gangbaar zijn.

Hij oefent de leerlingen ook in het op de juiste wijze
vullen van de patroonhouders. (Zie Hoofdstuk V van dit
voorschrift). :

64. De volgende handelingen worden eerst afzonderlijk
beoefend :

— openen van de patroontasch; sluiten daarvan;
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— nemen van een houder uit de tasch; opbergen in de
tasch ;

— in het magazijn brengen van een houder; uitnemen
van een houder;

— het naar achteren trekken van de slede, het loslaten
van de slede; het terugdrukken van de slede, het naar
voren laten glijden van de slede;

— het omhoog brengen van den rustpal; het omlaag
brengen van den rustpal.

De laatste verrichting geschiedt steeds met den duim van
de rechterhand, ook als het wapen zich in de linkerhand
bevindt.

De onderwijzer wijst er den leerling op, dat het ontladen
van een met exercitiepatronen geladen wapen op de nor-
male wiize slachts moeeliik is, indien het wapen tevoren

Is het met exercitiepatronen geladen wapen afgedrukt,
dan moet de leerling, alvorens tot ontladen over te gaan,
onder indrukken van de greepveiligheidspal, de slede krachtig
achteruit trekken en vervolgens loslaten, waarna het ont-
laden op de voorgeschreven wijze kan geschieden.

De zelfde wijze van handelen wordt mede gevolgd, indien
bij het schieten met scherpe patronen een weigering op-
treedt, welke het gewenscht maakt tot ontladen over te
gaan. In het bijzonder dient alsdan bij het krachtig achter-
uit trekken van de slede, voor het verwijderen van de
geweigerde patroon uit de kamer, aan de noodzakelijkheid
van het indrukken van de greepveiligheidspal te worden
gedacht. j 23 !
voor zich zelf en -voor de omgeving niet gevaarlijke richting
te houden, terwijl de trekker bij deze verrichtingen nimmer
mag worden aangeraakt.

Indien niet onmiddellijk moet worden geschoten, moet de
rustpal steeds na het laden worden omhoog gebracht.

De leerling moet ervan doordrongen worden, dat een
geladen pistool; na het afgeven van een schot, steeds on-
middellijk weer tot vuren gereed is en dat uitwendig niet
kan worden gezien of zich een patroon in de kamer bevindt.
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d. Aannemen van de vaardighouding en het in rust
: stellen van het wapen.

66. Hoewel de staande vaardighouding de normale is,
moet ook worden beoefend het aannemen van de vaardig-
houding in knielende en liggende houding, alsmede in
houdingen, aangepast aan het terrein.

Bij de aan het terrein aangepaste vaardighoudingen moet
het terrein zoo goed mogelijk worden benut om de eigen
vauruitwerking op te voeren en de eigen trefbaarheid te
verminderen. ¥

67. In liggende houding en in terreinhoudingen moet
de vaardighouding worden aangepast aan de aanslaghouding.
Daartoe plaatst de onderwijzer den leerling in de juiste
aanslaghouding en doet hem daarna in de vaardighouding
terugkeeren, totdat hij den juisten vorm kent.

68. De onderwijzer wijst er den leerling in het bijzonder
op, dat deze bij het buigen van den vinger in den beugel-
krop en voorts zoolang hij in de vaardighouding verblijft,
zorgvuldig moet waken tegen het aanraken van den trekker.

e. Richtoefeningen.

69. Bij de richtoefeningen bouwt de onderwijzer voort
op hetgeen tevoren werd onderwezen betreffende het richten
met geweer of karabijn.

70. Deze oefeningen hebben voornamelijk ten doel den
leerling vertrouwd te maken met de zeer korte vizierlijn
van het pistool.

71.  Aanvankelijk worden bij deze oefeningen de elleboog
en de hand ondersteund. Indien voldoende geoefendheid is
verkregen, wordt verder geoefend in de normale aanslag-
houding en daarna in de verschillende houdingen, die zich
op het gevechtsveld kunnen voordoen.

72. De onderwijzer beoordeelt aanvankelijk de richting
door den leerling op het oog van den onderwijzer te doen
richten, dan wel door de richting waar te nemen door een
gaatje in de schijf op de plaats, waar het richtpunt moet
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worden gekozen. De onderwijzer ziet tevoren nauwlettend
toe, dat bij deze oefeningen ongeladen wapens worden
gebezigd met uitgenomen houder.

73. De richtoefeningen worden gehouden met het linker-
en met het rechteroog. Leerlingen, die het afzonderlijk
sluiten van een der oogen niet kunnen aanleeren, moeten
worden geoefend in het richten met beide oogen open naar
de beginselen, welke gelden voor geweer en karabijn.

f. Bepalen van het richtpunt in verband met
verschillende omstandigheden.

74. De onderwijzer wijst er de leerlingen op, dat:

— bij een drachthoudend wapen op afstanden, kleiner
dan ongeveer 40 m, het gewenscht trefpunt samenvalt met
het richtpunt;

— de windinvloed kan worden verwaarloosd;

— normaal het richtpunt derhalve kan worden gekozen
in het midden van het doel of van het voornaamste deel
van het doel.

75. Wijziging van het richtpunt in verband met het
niet drachthoudend zijn van het wapen geschiedt op over-
eenkomstige wijze als bij het geweer of karabijn.

g. Afdrukken.

6. Elleboog en hand worden bij deze oefeningen aan-
vankelijk ondersteund. De onderwijzer laat de verrichting
zien, waarbij hij erop wijst, dat:

— de greep stevig en zoo hoog mogelijk moet worden
omvat, zoodat de greepveiligheidspal geheel wordt ingedrukt;

— de wijsvinger op de voorgeschreven wijze tegen den
trekker komt te liggen;

— het afdrukken geschiedt door het geleidelijk verder
buigen van den wijsvinger tot de slagpin naar voren schiet;

— elke overige beweging (rukken) van invloed is op de
richting en derhalve vermeden moet worden;

— na het afdrukken den trekker weer moet worden
losgelaten.

Daarna moet de leerling de handeling verrichten.
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77. Ook het snel brengen van den wijsvinger uit den
stand van gebogen in den beugelkrop en steunende tegen
den voorkant daarvan, in dien van gebogen tegen den
trekker zonder dezen te drukken, en omgekeerd moet
worden beoefend.

78. Zoodra de leerling bedrevenheid heeft verkregen in
het richten en afdrukken, gaat het afdrukken met richten
gepaard. Hierbij let de onderwijzer er in het bijzonder op,
dat de leerling bij het afdrukken het wapen niet uit de
richting brengt.

49. Bij de in het vorig punt genoemde beoefening van
het richten en afdrukken moet de leerling, op de wijze,
als bij de opleiding met geweer of karabijn geschiedt, de
richtafwijking noemen. ol

80. De leerling mag desgewenscht het afdrukken met den
middelvinger verrichten, indien dit voor hem gemakkelijker
is; de wijsvinger blijft hierbij uitgestrekt langs de kast.

Bij de houding met het pistool in de hand en bij de
vaardighouding moet met deze wijze van afdrukken worden
rekening gehouden.

h. Schieten met ondersteunde hand.

8l. Deze wijze van schieten kan aanvangen, zoodra de
leerling blijk geeft het richten en het afdrukken voldoende
te hebben begrepen en hij in de uitvoering dier handelingen
eenige bedrevenheid heeft verkregen.

82. De oefeningen 1 t/m 5 van tabel I kunnen hierbij
als richtsnoer dienen,

Zoolang de voor het laden en schietklaar maken van het
wapen benoodigde verrichtingen nog niet zijn onderwezen
of nog niet voldoende zijn beoefend, zal de onderwijzer
voor zooveel noodig zelf die verrichtingen uitvoeren.

83. De onderwijzer plaatst bij deze oefeningen den leer-
ling met ondersteunde hand en desgewenscht met onder-
steunden arm in de aanslaghouding. Bij oefening 1 en 2
der tabel kunnen één of meer gevulde zandzakken als
ondersteuning voor de hand worden gebezigd, b.v. gelegd
op een schietbok. N
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Bij de oefeningen 3 t/m 5 wordt in beginsel de hand
of de arm van de hand, waarin het wapen zich bevindt,
ondersteund door de andere hand Blijkt intusschen, dat
de leerling de hand ook zonder ondersteuning voldoende stil
kan houden, dan kan voortzetting of herhaling van deze
oefeningen geschieden uit de vrije hand.

84. Het is gewenscht, dat de onderwijzer bij de beoefe-
ning van het vorenstaande kan beschikken over eenige
door een goed schutter geschoten beelden, ten einde den
leerling een maatstaf te geven voor het beoordeelen van
de door hem verkregen spreidingen,

85. De schietoefeningen met ondersteuning van hand of
arm geven mede gelegenheid den leerling inzicht te doen
verkrijgen in de eigenschappen van zijn wapen. De onder-
wijzer zal daarbij den leerling op mogelijke afwijkingen in
de dracht opmerkzaam maken, opdat de leerling hiermede
bij de verdere oefeningen rekening kan houden.

86. Voor de oefeningen 1 en 2 worden vellen papier met
goed zichtbaar mikpunt gebezigd, zooals zulks ook bij het
beeldschieten met geweer en karabijn plaats vindt.

87. De leerling geeft vi6r het schieten het richtpunt
aan en noemt na het vallen van het schot luid de waar-
genomen richtafwijking. Blijkt de afwijking juist genoemd
te zijn, dan wordt dit in de aanteekening van de verkregen
uitkomsten aangegeven door onderstreping van het des-
betreffende trefcijfer. :

88. De onderwijzer wijdt bij deze oefeningen in het
bijzonder zijn aandacht aan de veelvuldig voorkomende fout
van rukken, en wijst er op, dat de daardoor veroorzaakte
afwijkingen van de richting bij een kort wapen als het
pistool grooter zijn dan bij geweer of karabijn.

Met de middelen, aangegeven bij de opleiding met geweer
en karabijn, zal hij dit euvel bestrijden.

i. Aanslagoefeningen.

89. Deze oefeningen kunnen aanvangen, zoodra in het
aannemen van de vaardighoudingen, alsmede in het richten
bedrevenheid is verkregen.

g
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Aanvankelijk worden deze in de staande houding en
vervolgens ook in andere houdingen beoefend.

90. Het doel van deze oefeningen is den leerling achter-
eenvolgens te leeren:

— uit de vaardighouding snel in de aanslaghouding te
komen;

— bij het komen in de aanslaghouding dadelijk zoo goed
mogelijk gericht te zijn (juist-snellen aanslag).

Bereikt moet worden, dat de leerling den aanslag tenslotte
werktuigeliik kan verrichten.

91. De onderwijzer doet de oefening voor en wijst er
den leerling op, dat bij het maken van den aanslag als
volgt moet worden gehandeld:

— een richtpunt kiezen en den blik daarop gevestigd houden;

— door bijna of geheel strekken van den rechterarm het
wapen, den loop wijzende naar het richtpunt, in de lijn
oog-richtpunt brengen en vervolgens met het rechteroog
de richtlijn waarnemen;

— tijdens het unitvoeren van den aanslag den wijsvinger
tegen den trekker brengen en het linkeroog sluiten.

92. Bij de eerste uitvoeringen neemt de leerling uit de
vaardighouding langzaam de aanslaghouding aan en komt
hij op dezelfde wijze in de vaardighouding terug; hij her-
haalt dit, totdat hij den juisten vorm kent.

93. Vervolgens wordt als doel genomen een, ter hoogte
van het oog gespannen draad met mikpunten.

Hierbij moeten de leerlingen er naar streven, dat de
richting reeds door den aanslag zoo goed mogelilk wordt
verkregen. De leerling geeft zich rekenschap van de af-
wijking door het waarnemen van de richtlijn, doch verbetert
de richting niet. :

De oefeningen moeten zoolang worden voortgezet tot de
richtafwijkingen zeer gering zijn.

Daarna wordt geoefend in het steeds sneller uitvoeren op
de commando’s ,,Aan” en ,Zet-Af”. Op ,,Zet” wordt het
linkeroog geopend, de wijsvinger laat den trekker los en
wordt gesteund tegen dem voorkant van den beugelkrop.

94. Naarmate de leerling vorderingen maakt, doet de
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onderwijzer de aanslagen ook zonder zijn commando uit-
voeren.

Vervolgens worden ook doelen gebezigd, welke de onder-
wijzer plotseling kan doen verschijnen en laten verdwijnen,
op de wijze, zooals zulks bij de opleiding met geweer of
karabijn geschiedt.

95. De leerling moet ook worden geoefend in het on-
middellijk achter elkaar verrichten van aanslagen op het-
zelfde en op verschillende doelen. Hierbij wordt ook beoefend
in den aanslag uitsluitend door middel van snel zijwaarts
bewegen van het wapen achtereenvolgens zoo goed mogelijk
de richting te verkrijgen op dicht bijeen gelegen doelen.

96. In verband met de veelzijdige eischen, welke aan
den aanslag worden gesteld, is het noodzakelijk, dat de
onderwijzer zich laat bijstaan door een helper, die de juist-
heid van de richting beoordeelt.

J- Volledige schiethandeling.

97. Nadat door vorenvermelde oefeningen een zoodanige
vaardigheid is verkregen, dat de aanslagen van den leerling
nog slechts kleine afwijkingen van de juiste richting ver-
toonen, leert de onderwijzer hem de richting te verbeteren
gevolgd door afdrukken.

De onderwijzer wijst er den leerling op, dat zoodra het
wapen in den aanslag is gekomen, de vizierliin zoo vlug
mogelijk op het richtpunt dient te worden gebracht, waarna
wordt afgerdukt zonder iets aan den stand van het wapen
te veranderen.

98. Zoodra de leerling geoefend is in het zelfstandig
uitvoeren van de volledige schiethandeling, worden ook
doelen gebruikt als bedoeld in punt 94, waarbij de duur
van de zichtbaarheid wordt verkort. )

99. Indien de leerling in het vorenstaande een groote
mate van vaardigheid heeft verkregen en hij hiervan blijken
heeft gegeven bij het schieten met scherpe patronen, worden
vorenbedoelde oefeningen voortgezet onder zoodanige ver-
mindering van den tijd van zichtbaarheid der doelen, dat
van nauwkeurig richten geen sprake meer kan zijn.
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De onderwijzer doet de leerlingen hiertoe beurtelings
eenige volledige schiethandelingen uitvoeren onder de boven-
omschreven omstandigheden, waarbij hij zich zoodanig op-
stelt, dat het hem mogelijk is na te gaan, of de daarbij
verkregen richting voldoende juist is.

100. De leerling leert ook de handelingen voor het on-
middellijk achter elkaar afgeven van eenige schoten op
hetzelfde doel, zonder de bij het eerste schot verkregen
aanslaghouding te verlaten en voor elk volgend schot de
richting te verbeteren en vervolgens af te drukken.

Ook wordt beoefend het verbeteren van de richting, welke
op eenige dicht bijeen gelegen doelen wordt verkregen door
het snel zijwaarts bewegen van het wapen in den aanslag,
gevolgd door afdrukken.

101. De beoefening van de volledige schiethandeling moet
gedurende den geheelen opleidingstijd worden voortgezet en
kan worden verzwaard door uitvoering in terreinhoudingen en
door het, dragen van het gasmasker in beschermingsstelling.
De oefeningen in den velddienst en het gevecht bieden in

dit opzicht een ruime en zeer nuttige oefengelegenheid.

k. Schietoefeningen uit de vrije hand.?

102. Wanneer voldoende geoefendheid is verkregen in
het uitvoeren van de volledige . schiethandeling en indien
het schieten van de oefeningen 1 t/m 5 van tabel I heeft
aangetoond, dat de schutter voldoende bekwaamheid heeft
verkregen in het richten en het onveranderd houden van
het wapen bij het afdrukken, wordt overgegaan tot het
schieten van de oefeningen 6 t/m 9 van bedoelde tabel.

Genoemde oefeningen dienen slechts als leidraad.

103. Deze oefeningen hebben ten doel onder behoud van
de juistheid van uitvoering van den aanslag en van de

1) Bij de Kon. Mar, en de Pol.Tr. kan als onmiddellijke voorbereiding tot het schieten
op de schijven, vermeld in tabel II, gebruik worden gemaakt van de ruitschijf. (Fig. 6).

Alvorens een schutter wordt toegelaten tot een oefening op een der schijven, ver-
meld ia tabel II, moet }m oi de ruitschijf een serie van 4 schoten hebben weten te
houden binnen een rechthoek, waarvan de afmetingen ongeveer overeenstemmen met
die van de schijf, voor welke de oefening een voorbereiding vormt. (In geen geval
mogen de afmetingen van den rechthoek grooter zijn).
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juistheid van treffen, de snelheid van uitvoering der schiet-
handelingen te meten en op te voeren.

104. Daar het practisch niet mogelijk is den gebezigden
tijd voor één volledige schiethandeling te bepalen, wordt
telkens de tijd opgemeten voor eenige schoten achtereen
tusschen het commando ,,Vuren” en het vallen van het
laatste schot. De waardeering van de oefening kan dan
geschieden door te nemen

de som der trefcijfers > 100

aantal halve seconden.
Fig. 6. Ruitschijf. (1 : 10). 105. Elke leerling
schiet steeds met het-
zelfde pistool en gebruikt
de daarbij behoorende
patroonhouders.

106. Het laden en
ontladen met scherpe
patronen moet steeds
onder toezicht van den
onderwijzer geschieden.

De leerling draagt zorg,
dat na het trekken van
het wapen dit steeds in
de richting van de schijf
of het doel wijst, totdat
het ontladen is. Laatst-
genoemde handeling ver-
richt hij steeds onmid-
dellijk na het schieten
van een oefening, ook
indien bekend s, dat er
zich geen patroon in de
kamer bevindt.

107. Tothet opnemen
der schietuitkomsten zal
de onderwijzer zich in den
regel met den schutter
naar de schijf begeven.
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C. GEVECHTSSCHIETEN.

108. Het gevechtsschieten heeft ten doel de vaardigheid,
bij de voorbereidende oefeningen verkregen, toe te passen
onder omstandigheden, die zooveel mogelijk de werkelijk-
heid nabij komen.

109. In verband met de veiligheid wordt alleen de enkele
man in het gevechtsschieten geoefend en worden slechts
die houdingen aangenomen en die bewegingen verricht,
welke daarmede niet in strijd zijn.

110. Tabel II geeft eenige voorbeelden van gevechts-
schietoefeningen.

Bij de daarvoor in aanmerking komende oefeningen wordt
den leerling de keuze gelaten tusschen het in den aanslag
blijven of het terugkeeren in de vaardighouding tusschen
onmiddellijk achtereen op hetzelfde doel of eenige dicht
bijeen gelegen doelen af te geven schoten.

111. De onderwijzer onthoude zich van het geven van
onderricht gedurende het vuur, daar hierdoor de aandacht
van den schutter wordt afgeleid en fouten kunnen worden
gemaakt, welke gevaar voor schutter of omgeving zouden
kunnen veroorzaken. Voor noodzakelijke opmerkingen moet
hij het vuur doen ophouden.

112. Als doelen worden gebezigd figuurschijven, welke
in vorm, tint en afmetingen de verschillende oorlogsdoelen
z0oo goed mogelijk weergeven, b.v. kop-, borst-, rompschijven,
e.d., een schietgat, een granaatwerpende arm, enz.

Ten einde de handelingen van levende doelen eenigszins
na te bootsen, worden ook schijven gebezigd, welke men
plotseling kan laten verschijnen en onzichtbaar maken voor
zoover een en ander niet in strijd is met de noodzakelijke
veiligheid.

D. BEPALINGEN BETREFFENDE SCHERPSCHUTTERS.

a. Algemeen. :

113. De eischen, waaraan moet worden voldaan om tot
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scherpschutter te worden aangesteld, zijn aangegeven
onder ¢. (Proef voor scherpschutter).

‘Op welke wijze de proef voor scherpschutter moet worden
afgenomen, is vermeld onder b.

114. Beroepspersoneel moet tweemaal per jaar, het ove-
rige personeel tweemaal gedurende het verblijf in werke-
lijken dienst, doch niet tijdens de herhalingsoefeningen, in
de gelegenheid worden gesteld de proef voor scherpschutter
af te leggen. Alleen zij, die naar de meening van den C.C.
daarvoor in aanmerking komen, worden tot het afleggen
van de proef toegelaten.

Het onderzoek geschiedt door een, door den Korpscom-
mandant aan te wijzen commissie van drie personen, van
welke ten minste één officier is, de overigen onderoffi-
cieren zijn.

De aanstelling tot scherpschutter geschiedt door den
Korpscommandant. ;

Op de controlelijst behoort aanteekening van de aanstelling
te geschieden.

Zij, die aan de proef voor scherpschutter voldoen, ont-
vangen het voorgeschreven onderscheidingsteeken.

b. Bepalingen betreffende de proef voor scherpschutter.

115. Er wordt geschoten met een model-pistool en de
daarbij behoorende model-munitie. &

Toevoegingen aan of wijzigingen van wapen of munitie
zijn verboden, terwijl geen andere munitie mag worden
gebruikt dan die, welke ten tijde van de proef geregeld
voor schietoefeningen wordt uitgegeven.

Geschoten wordt in veldtenue met helm ) op, zonder
overkleeding. _

De proef wordt afgelegd op één dag, bij gunstig weer en
onder voor den man gunstige omstandigheden.

Voor het afleggen van de proef mogen op de afstanden
van 15 en 20 m, op een vel papier met mikpunt naar keuze

1} Bij de Kon. Mar. met kolbak.
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op elken afstand, 3 proefschoten worden gedaan in een
houding naar keuze.
De eischen, waaraan voldaan moet worden, zijn hierna
onder c. vermeld.
De aangegeven houdingen zijn de normale houdingen,
als bedoeld in dit voorschrift.
De schijfbeelden en figuurschijven moeten van model-af-
- metingen zijn. (Zie hiervoor bijlage X¥{van Deel VIAS.V.E).
De schijven moeten z66 tijdig opnieuw worden beplakt
of gestopt, dan wel verwisseld, dat geen twijfel kan ontstaan
omtrent de ligging van den treffer.
Indien aan ten hoogste één van de deelen der proef niet
wordt voldaan, mag dit deel op denzelfden dag éénmaal
worden herhaald.
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c. De proef voor scherpschutter.

Volg=} Af Atg?' Houding en aard s
num- | stand | (4 Doelen. | L. degoefen(_ing. Eischen.
mer. | 1n m. t-E!TI. é
§5 20 6 |Een ,pis- Staande vrije 69 punten.
toolschijf. hand.
2, 20 3 | Alsvoren. Liggend vrije Waardeerings-
4 hand, naar verkie- | getal :
zing al dan niet somi der
met terugkeer in s
de vaardigghouding Sy X IOU
tusschen de scho-| aantal halve sec.
ten; de uitgangs- | Ten minste 300.
houding is de hou- | Geen der trefcijfers
ding met het pis- | lager dan 9.
tool in de hand. |De tijd wordt ge-
meten van het com-
mando,,Yuren" tot
het vallen van het
laatste schot.
3. 15 2 |1 kop- en | Knielend, het ge-| Beide figuurschij-
1 Dborst- | laden wapen in de | ven getroffen in
schijf | gesloten tasch. Op | ten hoogste 6 se-
met 11/, | het commando |conden na hetcom-
m tus- |, Vuren” trekt de|mando, Vuren” tot
schen- |schutter het wa-|het vallen van het
ruimte. | pen,maaktvaardig | laatste schot.

en vuurt achter-
eenvolgens op bei-
de schijven.




36 Tamer I.
Schietoefeningen. !
a. Op beeldvellen met mikpunt.
- R ¥ - | | -
HS 183 | : Maatstaf 2)
2= > Houding en aard A A
|82 | 35| veo celostning. | jofoeperiening der | Tostichtingu.
1 10 | 6 |Staande indeaanslag- | HS. en BS. | 2) Voor een goed
| houding met de hand | kleiner dan 15 cm. schutter met een goed
en desgewenscht den ‘pistoo] kunnen de H.8,
arm ondersteund door | en B.S. voor oefenin.
een of meer gevulde, | y zen 1 en 2 respectieve-
b.v. op een schietbok ﬁ:k op kleiner dan S en
o <l gelegde, zandzakken. | 16 em worden gesteld.
2 20 6 | Als oef. 1, | Als voren |
| kleiner dan 30 cm. |
b. Op de pistoolschijf.
— _— - S— — —————————
| = o | Ten minste 5
| EB treffers moeten
@ 5 | liggen binnen
[ <2 kring: |
3% 10 | & |Staa:_|dein de aanslag- | 69 | 11 %) Worden deze oefe-
| | houding, de hand of 67) | 10 | ningen uit de vrije
43| 20 8 |arm .van de hand, 6 | 10 L hand geschoten (punt
| | waarin zich het wapen | (g3 © (ﬁ&:, dan gelden als
5m| 40 | g |Pevindt, oodersteund 80 maatstaf de tusschen
2.H) | door de andere hand.| 9 7 | haakjes geplaatste ge-
| (64) (6) ‘ tallen. i
Waardeeringsgetal 4) :
en aard der treffers,
6. | 10 | 8 |Staande vrije hand, 300 | % De tijd wordt ge-
| zonder tusschen de |Geen der trefcljfers | meten van het com-
schoten de aanslag- | lager dan 9. mando ,Vuren” tot
houding te verlaten; het vallen van het
| | de uitgangshoudiug is laatste schot.
| | de houding met het
| pistool in de hand. he];)a g‘;ﬂr;’lienir’ig“;::
7. | 20 | 8 |Liggend,overigens als 210 o :
bij oef. 6. Ten minste 1 trefeffer | G foocniedt voigens
9 of hooger. ¢
| ! som
| der t.refc[ife_r}s_ﬁ_{_‘l_"ﬂ
| r | aantal halve seconden.
8 | 10 | 8 |Staande vrije hand | 270 3
[ met terugkeer in de | Geen der trefcijfers
vaardighouding naelk | lager dan 9. '
| | schot: de uitgangs-
houding is de houding B
met het pistool in de 4
| hand. i
% | 15 8 |Knielend, overigens 210 |
| Ten minste 2 trefoij- |

[ als bij oef. 5. |

fers 9 of hooger.

!) Het personeel van de Kon. Mar. en de PoL.Tr. moet de oefeningen, onder b. ge-

novmd, zoowel rechts als links schieten.

Indien dit personcel bij één schietoefening tot driemaal
eischen voldoet, keert het automatisch terug naar de VOOrga

toe niet aan de gestelde
ande oefening.

37 Taser II.
Yoorbeelden !) van gevechtsschietoefeningen. ?)
| | | Maatstaf ter beoordeeling der
| schietbekwaamheid.
g, =g 53R Tas Lo
g9¢ (23 : | | Tijd vanaf het
No. | & : ‘?:’% Doelen. Houding en aard A | commando
2a *::"n van de oefening. L —————! Vuren” tot het
- B | treffers | getrof- | vallen van het
ten fen fi- | laatste schot in
| minste:| guren: seconden :
| W 2 ‘ 2 romp- | Staande, het geladen wapen in | 2 2 8
achijven |de gesloten tasch.
| ! met 1 m | Op het commando ..Vuren"
tusschen- | trekt de schutter het wapen, |
ruimte. | maakt vaardig en vuurt achter- |
| ecnvolgens op beide schijven. |
2, 10 l 4 | Als bij oef. | Als blj oef. 1, doch de schutter ] 2 11
| | 1,doch met | vuurt op elke schijf ¥ maal en
| B m tus- | keert bij den overgang op het
schen- 2e doel in de vaardighouding
[ ruimte. | terug.
8. | 15 | 4 |1 romp-en |Staande houding met het pis-| 8 2 ]
2 borst- | tool in de hand. |
| echijven | Op het commando ,Vuren”
met-ilfs m | maakt de schutter vaardig en |
tusschen- | bevuurt achtereenvolgens de
ruimte. | 8 schijven, waarna het 4e schot
wordt algegeven op één der
schijven.
4. 15 | 5 |1kop-enl De schutter ligt op één zijde, 2 T 18
borstschijf | evenwijdig aan de opstelling [
met 11/ m | der schijven en blijft tijdens | |
| tusschen- | het vuren zoo liggen. Het wa- | | |
ruimte. | pen en de wijze van uitvoering
als bij cef. 1, doch de schutter
vuurt 2 maal op de borst- en
3 maal op de kopschijf.
b | 20 ] 3 romp- | Op 50 m van de schijven trekt 2 2 118
| schijven | de schutter op de aanwijzing
| | met 2 m |,Voorwaarts” het wapen, ter-
tusschen- | wijl hij in snellen gang voor-
| ruimte. | waarts gaat tot op 20 m afstand
| van de schijf. Op dien afstand |
| | houdt hij uit eigen beweging |
| halt, neemt de knielende vaar-
| dighouding aan en vuurt ach- |
| | tereenvolgens op de 3 schijven.

1) Deze voorbeelden moeten zoonoodig worden aangepast aan de mogelijk heid, welke

de schietbaan toelaat, en aan de daarvoor geldende veiligheidsbepalingen.

?) Het personeel van de Kon. Mar. en de PolTr. moet deze oefeningen zoowel rechts

als links schieten.

Indien dit personeel bij één schietoefening tot driemaal toe niet aan de gestelde

eischen voldoet, keert het automatisch terug naar de voorgaande oefening.

%) Tijd vanaf de aanwijzing ,Voorwaarts” tot het vallen van het laatste schot in

seconden,
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Wapen geladen. Rustpal op vuren gesteld.

& ® ® P GO
PLAAT L o i < J RPN
Het Pistool e === g e \_\\> N

M. 25. — Sdecii

& @
- Ve
Fig. 2. ol
Wapen geladen. Rustpal op veilig gesteld:
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Fig. 3. Wapen geladon. Fig. 4. :
Rustpal op vuren gesteld. Houder uitgenomen. Wapen op het oogenblik van afvuren.
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Toelichtingen op plaat I.

Het pistool M. 25

Kast.

Loop.

Blede.

Vigier.

Patroontrekker.

Patroontrekkerveer.

Patroontrekkeras.

Slagpin.

Sllag\rear. :

Slagveerpin.
rziker.

Trekkeras.

Trekkervork.

Greepveiligheidspal.
As tot idem.
Trekkerveer.
Houderhaak.
Opalaiort

sluitring.
Vlizierkon'ul.
Bluitpal.
Sluitpalveer.
Patroonhouder.
Bodem met lip.
Annbrenger.
Aanbrengerveer,
Rustpal.
Rustpalveer,
Houderveiligheidapal,
Voeer tot idem,
As tot idem,

Toelichtingen op plaat II.

(Onderdeelen).
Kast. 15, Greepveiligheidspal.
Greepbeugel. 16A. Paleinde met nok en insnijding
Beugelkrop. 16B. Lip voor den houderhaak.
Draagringbeugel. 16.  As tot idem.
Draagring. iy 3 Trekkerveer.
Stuitingsstift. 17A. Haak voor den houderhaak.
Aanslagvlak. 18, Houderhaak.
Loop. 15A. Klauw.
Loopkragen. 19, Sluitveer.
Loopstift. | 2.  Opsluitring.
Blede. | 20A. Vizierkorrel
Aanslagnok. 20B. Sluitpal,
Vizier. 20C.  Bluitpalveer.
Groeven. 21.  Rechter halve greep.
Voorste rust voor den rustpal. 21A. (Greepmoer.
Achterste idem. 2, Linker halve greep.
Patroontrekker. 22A. Greepring.
Patroontrekkerveer. 23. Greepschroef.
Patroontrekkeras. 24,  Patroonhouder.
Slagpin. Bodem met lip.
Spanning. Aanbrenger.
Slagveer. Aanbrengerveer.
S| eerpin. Rustpal.
Trekker. Stift met unitsnijding en nok
Trekkeras. As met- borst.
Trekkervork. Hef boom,
Onderbrekingsnok. Knop met tand.
Druknok. Rustpalveer.
Stootvlak voor den tuimelaar. Houderveiligheidspal.
Tuimelaar. Neus,
Stootnok. Btaart,
Spannok. Blad.
Lip voor stuitingsstift. Voer tot houderveﬂighaidﬁpa]
Tuimelaaras, As tot houderveiligheid=pal,




